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FEATURES 設備特性
1. Hard aluminum alloy heating tank with fins to increases 

the heating area to improves the melting rate.
高強度一體成型熔膠槽，幅射狀加熱歧片、增加傳熱面
積，提高熔膠速率。 

2. P.I.D. digital precision temperature controller for the 
tank to avoid the carbonizing in the tank.
控溫系統採用 PID 數顯溫控，加熱均勻，不易碳化。

3. Equipped dual-temperature control unit for safety.
內置式雙重溫度控制，安全性高。

4. With the large gear pump for mass glue output requirements. 
特殊設計大吐出量齒輪泵，出膠穩定，適合需求大吐出量的操作。

5. Able to connect with robot for automatically applications for variety industrials.
適合搭配各式機械手臂，容易作業，利於不同產業的塗佈應用。

SPECIFICATIONS 設備規格
SPEC 規格 UNIT 單位 HS2522N-P

Tank Capacity 膠槽容量 Liter 20

Max. Melting Rate 最大熔膠速率 Kg/HR 20

Max. Operation Temp. 最高操作溫度 ℃ 200

Max. Viscosity 最大使用黏稠度 CPS 22000

Available Hose/Gun 保溫管/噴槍數目 Set 1 - 4

Type Of Gear Pump齒輪泵型式 Horizontal 臥式

Temperature Control  溫控方式 數顯溫控

Pump  泵浦 Set 2

Glue Flow per Pump 單泵出膠速率 g/MIN 400

Dimensions (L × W × H) 尺寸 (長 × 寬 × 高)  mm 800 × 510 × 960

Weight 重量 Kg Approx. 175

Power Rate 功率 Watt 5860

Power Requirement 電力需求 220V AC, 46A, 50/60Hz, 1Φ

The flow rate depends on the viscosity of hot melt adhesive.
實際出膠量會依熱熔膠的黏稠度改變。


